VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro Tekstilės instituto Tekstilės medžiagų fizinių-cheminių tyrimų skyrius    .
Aktuali lanksti akreditavimo sritis 
	Tiriamojo objekto pavadinimas
	Tyrimo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas
	Norminio dokumento, nustatančio tyrimų metodus žymuo, skyrius, punktas (kur tinka)

	1
	2
	3

	Pluoštai, siūlai, audiniai, megztos medžiagos, neaustinės medžiagos
	Pluoštinė sudėtis 
(dviejų komponentų mišinių)
	LST EN ISO 1833-1:2011, B priedas (rankinis atskyrimas)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1007/2011, 2011-09-27, VIII priedas, 2 skyrius. Kiekybinės analizės metodas grindžiamas rankiniu atskyrimu

	
	
	LST EN ISO 1833-4:2017
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1007/2011, VIII priedas, 2 skyrius. 2 metodas

	
	
	LST EN ISO 1833-7:2017
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1007/2011, VIII priedas, 2 skyrius. 4 metodas

	
	
	LST EN ISO 1833-11:2017
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1007/2011, VIII priedas, 2 skyrius. 7 metodas


	
	
	LST EN ISO 1833-12:2011
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1007/2011, VIII priedas, 2 skyrius. 8 metodas

	Pluoštai, siūlai, audiniai, megztos medžiagos, neaustinės medžiagos
	Pluoštinė sudėtis 
(trijų komponentų mišinių)
	LST EN ISO 1833-2:2011
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1007/2011, VIII priedas, 3 skyrius. 

	
	Pluoštinė sudėtis 

(vienpluoštės tekstilės medžiagos)

	ISO/TR 11827: 2012, p. 7.1.1, 7.2.1, 7.4


	1
	2
	3

	Pluoštai, siūlai, audiniai, megztos medžiagos, neaustinės medžiagos
	Vandeninės ištraukos pH
	LST EN ISO 3071:2006

	
	Spalvos atsparumas sausajam valymui
	LST EN ISO 105–D01:2010

	
	Spalvos atsparumas vandeniui
	LST EN ISO 105–E01:2013

	
	Spalvos atsparumas prakaitui
	LST EN ISO 105–E04:2013

	
	Spalvos atsparumas trinčiai
	LST EN ISO 105–X12:2016, išskyrus 4.1.1 p.

	
	Nusidažymo atsparumas skalbimui
	LST EN ISO 105–C06:2010, išskyrus 2 lentelės bandymus Nr. D3S, D3M, E1S ir E2S

	
	Spalvos atsparumas dirbtinei šviesai
Ksenono bandymas
	LST EN ISO 105–B02:2014

	Audiniai, megztos medžiagos, neaustinės medžiagos
	Paviršiaus spalvos parametrai
	LST EN ISO 105–J01:2000

	
	Spalvų skirtumas 

	LST EN ISO 105–J03:2010

	Fluorescuojančios medžiagos skirtos gerai matomai aprangai
	CIE spalvių koordinatės – x, y

Skaisčio faktorius β
	CIE 15:2004 (LST EN ISO 105–J01:2000)


	1
	2
	3

	Audiniai, megztos medžiagos, neaustinės medžiagos, drabužiai ir kiti tekstilės gaminiai
	Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus
	LST EN ISO 5077 :2008

	
	Buitinio skalbimo ir džiovinimo procedūros
	LST EN ISO 6330:2012, išskyrus džiovinimo procedūrą E ir skalbimo procedūras M

	Audiniai, megztos medžiagos, neaustinės medžiagos
	Paviršinis tankis
	LST EN 12127:1999
LST ISO 3801:1998, 5 metodas

	Audiniai, tamprūs audiniai ir megztos medžiagos
	Didžiausioji jėga ir pailgėjimas esant šiai jėgai
	LST EN ISO 13934–1:2013

	Guma ir plastiku padengtos medžiagos
	Tempiamasis stipris ir nutraukiamasis pailgėjimas
	LST EN ISO 1421:2017

	
	Plyšimo jėga
	LST EN ISO 4674-1:2017

	Audiniai, neaustinės medžiagos
	Plyšimo jėga
	LST EN ISO 13937-2:2001

	Audiniai ir kitais būdais pagamintos tekstilės medžiagos
	Didžiausioji jėga iki siūlei nutrūkstant
	LST EN ISO 13935-2:2014, išskyrus 5 p.

	Audiniai, megztos medžiagos, neaustinės medžiagos
	Atsparumas dilinimui
	LST EN ISO 12947–2:2017

	Plokščios tekstilės medžiagos (audiniai, megztos medžiagos, neaustinės medžiagos)
	Atsparumas vandens skverbimuisi
	LST EN ISO 811:2018,  tik esant daugiau kaip 1m vandens stulpelio


	1
	2
	3

	Audiniai, megztos medžiagos, neaustinės medžiagos, drabužiai ir kiti tekstilės gaminiai
	Laidumas orui
	LST EN ISO 9237:1997

	Tekstilės medžiagos
	Šiluminė varža 
	LST EN ISO 11092:2015

	Tekstilės medžiagos ir tekstilinės kompozicijos
	Riboto liepsnos plitimo charakteristikos 
	LST EN ISO 15025:2017

	Tekstilės medžiagos
	Savitoji paviršinė varža
	LST EN 1149-1:2006
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